
64

1

2
3

4

5

220

1 Dach

2 Rückwand

3 Boden

4 Seitenwände

5 Vorderwand

B Befestigungsleisten

L Ablauflöcher

N Nagel oder Schraube als Drehachse

M Verschluss durch Haken oder Schraube

F Flugloch 6,4 x 3,2 cm
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Maßangaben in MillimeterM
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Sie brauchen:
Bret ter aus unbeh a n del tem , u n geh obel tem Ho l z , c a . 2,5 cm
d i ck , z wei Befe s ti g u n gs l ei s ten aus fe s tem Ho l z , z . B. Ei ch e ,
S ch ra u ben , N ä gel , Ho l z l ei m , Ha ken und Ösen für Vers ch lu s s

Und so geht's:
Fertigen Sie die Einzelteile entsprechend der Skizze an. Bau-
en Sie Rück w a n d , Sei tenw ä n de , Boden und Dach zu ei n em
of fen en Ni s t k a s ten zusammen . Set zen Sie die Vorderw a n d
ein und befestigen Sie sie so, dass sie nach oben aufgeklappt
werden kann. Sei ten- und Vorderw ä n de soll ten mögl i ch s t
eine raue In n en s ei te aufwei s en . Als Vers ch luss für die Vor-
derwand bri n gen Sie Ösen und Ha ken an. S ch ra u ben Si e
den Kasten an den Befestigungsleisten fest.

Die Ni s t k ä s ten soll ten in minde s tens sechs Metern Höhe
a u fgehängt werden . Gut geei gn et sind ge s ch ü t z te Wa n d be-
rei che unter der Dach tra u fe oder überd ach te Ba l kone und
Fen s tern i s ch en . Da der Ma u ers egl er in Ko l on i en br ü tet , i s t
es em pfeh l en s wert minde s tens drei Kästen anzubri n gen .D a s
An f lu gl och soll te mögl i chst nach Südo s ten ausgeri ch tet sei n .
Ganz wi ch tig ist ein frei er An- und Ab f lug sowie ein frei er
F lu graum unter dem Ni s t k a s ten , in den sich der Ma u ers eg-
l er beim Verl a s s en des Ne s tes fall en lassen kann.
Spätestens bis Mitte April sollte eine Mauersegler-Wohnung
am Haus angebracht sei n , damit die zurück keh ren den Seg-
ler sie direkt beziehen können.

Bauanleitung für einen Mauersegler-Nistkasten


